MODELE SPICE – LABORATOR


Laboratorul nr. 2
Obiective. În urma efectuării lucrării de laborator se învaţă:

· descrierea circuitelor în modul grafic utilizând OrCAD Capture;

· analiza de c.c. – DC Sweep: definirea profilului de simulare şi rularea programului de simulare Spice;

· vizualizarea formelor de undă, editarea şi inserarea lor în documentul Word;
· identificarea şi denumirea parametrilor analizei de c.c.

Tema a 3-a
Să se simuleze, utilizând OrCAD Capture, circuitul din fig. L2-1 şi să se reprezinte grafic dependenţa dintre curentul anodic prin fiecare diodă şi tensiunea anod-catod de la bornele ficărei diodei (caracteristicile statice ale diodelor).
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Fig. L2-1. Circuitul utilizat în studiul caracteristicilor statice ale diodelor
Modul de lucru

1. Setarea declaraţiei de control pentru analiza de c.c. se face din meniul PSpice/New Simulation Profile sau clic pe butonul [image: image2.png]


 astfel: în fereastra Analysis type se alege DC Sweep şi se completează cu setările din fig. L2-2:
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Fig. L2-2. Parametrii analizei de c.c.
2. Nodurile se numerotează cu Place/Net Alias… sau clic pe butonul [image: image4.png]


. Se poziţionează n1 după care clic şi se incrementează automat pentru n2 şi apoi pentru n3.
3. Pentru vizualizarea formelor de undă, în fereastra [image: image5.png]SCHEMATIC1-L02 - PSpice AID



 se tastează Trace/Add Trace… sau clic pe butonul [image: image6.png]


. În fereastra de dialog se face clic pe variabila de interes, urmat de Enter dacă se doreşte vizualizarea şi a altor forme de undă sau dublu clic pe variabila de interes în cazul unei singure variabile dorite;
4. Pentru ştergerea unei forme de undă se dă clic pe numele variabilei situat sub reprezentarea grafică, în partea stângă a ecranului (în urma selectării, numele variabilei îşi schimbă culoarea în roşu) şi se tastează Delete;
5. Pentru a şterge simultan mai multe forme de undă, selecţia variabilelor de interes se face menţinând tasta Shift apăsată. Urmează Delete.
6. Vizualizarea caracteristicilor curent-tensiune pentru cele 2 diode impune schimbarea variabilei de pe axa X. În acest scop se selectează Plot/Axis Settings…, în fereastra X Axis se dă clic pe Axis Variable… şi se alege variabila de tensiune care corespunde la tensiunea anod-catod a fiecărei diode: V(n2), respectiv V(n3). Urmează OK de 2 ori.
7. Editarea aspectului curbei:
· se poate elimina simbolul de pe curbe prin selectarea Tools/Options şi bifarea opţiunii Never din submeniul Use Symbol;
· modificarea grosimii liniei prin clic dreapta pe curbă, alegerea opţiunii Properties… şi modificarea opţiunii Width;
8. Copierea graficului în Clipboard prin comanda Window/Copy to Clipboard:

· În fereasta care se deschide, în zona Foreground se bifează opţiunea change all colors to black sau se lasă setarea implicită change white to black;
· aducerea graficului în documentul Word aplicând Paste (Ctrl+V).
9. Completarea în tabelul 2.1 cu valorile căderilor de tensiune (pozitive) de pe dioda redresoare D1 pentru valorile de curent din tabelul 2.1:
Tabelul 2.1

	I(D1)
	[mA]
	
	1
	2
	5
	10
	20
	50

	V(2)
	[V]
	-10
	
	
	
	
	
	


10. Completarea în tabelul 2.2 cu valorile căderilor de tensiune (negative) de pe dioda zener D2 pentru valorile de curent din tabelul 2.2:
Tabelul 2.2

	I(D2)
	[mA]
	-100
	-50
	-20
	-10
	-5
	-2
	-1

	V(3)
	[V]
	
	
	
	
	
	
	


Tema a 4-a
Să se simuleze, utilizând Capture, circuitele din fig. L2-3 şi să se reprezinte grafic funcţiile de transfer având ca intrare tensiunea V1 şi ca ieşiri tensiunile din nodurile evidenţiate cu marker-i. Se va folosi declaraţia de control de c.c. în care în secţiunea Sweep variable la Name se completează cu V1 iar în secţiunea Sweep type cu valorile: Start Value=-20V, End Value=20V, Increment=0.1V.
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Fig.L2-3,a


Fig.L2-3,b
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	Fig. L2-3.


IMPORTANT şi NECESAR:

după orice modificare efectuată în circuite, TREBUIE repetată SIMULAREA SPICE pentru ca modificările efectuate să fie luate în seamă de program!

Cerinţe

Referatul de laborator va conţine:

· Schemele desenate în Capture pentru circuitele din figurile L2-1 şi L2-3;

· Caracteristicile curent-tensiune pentru cele două diode din fig. L2-1;
· Tabelele 2.1 şi 2.2 completate;
· Descrierea tip text a circuitului. se aduce în documentul Word descrierea tip text a circuitului din tema a 3-a care se găseşte în fişierul de ieşire. În fereastra de postprocesare grafică SCHEMATIC1 se dă clic pe butonul [image: image8.png]


 (View Simulation Output File) şi se copiază de la CIRCUIT DESCRIPTION până la instrucţiunea .END.
· Sintaxa şi parametrii analizei în c.c. se identifică, cu ajutorul cursului, sintaxa analizei în c.c. şi parametrii analizei în c.c., se denumesc aceşti parametri şi se trec în documentul Word.
· Funcţiile de transfer pentru circuitele din fig. L2-3.

IMPORTANT

Buna practică inginerească cere ca desenul să fie foarte clar,

să nu existe suprapuneri între înscrisuri şi elementele de circuit.

Toate înscrisurile (nume, valori, parametri) se deplasează până când se văd clar atât componentele cât şi înscrisurile.
Rezolvare Tema a 3-a
1. Schema proprie (fig. L2-1)
2. Caracteristica I-U pentru dioda D1
3. Caracteristica I-U pentru dioda D2
4. Descrierea tip text a circuitului

5. Sintaxa şi parametrii analizei în c.c.
	Sintaxa
	Param. 1
	Sursa independentă
	Param. 2
	Param. 3
	Param. 4

	
	
	
	
	
	


Rezolvare Tema a 4-a

6. Schema proprie (fig. L2-3)
7. Funcţia de transfer pentru circuitul din fig. L2-3, a (marker-ul verde)
8. Funcţia de transfer pentru circuitul din fig. L2-3, b (marker-ii roşu şi albastru)
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