ELECTRONICĂ II – LUCRĂRI DE LABORATOR


Laboratorul nr. 1
Obiective:
· desenarea şi editarea circuitelor cu ajutorul utilitarului Capture Student din pachetul de programe Pspice 9.1 Student Version;

· modul de numerotare a nodurilor;

· factorii de scală;

· utilizarea marker-ilor;

· definirea declaraţiilor de control;

· determinarea PSF-ului tranzistorului;

· vizualizarea formelor de undă pentru analiza în timp;
· relaţia de fază între semnalele de ieşire şi intrare;

· vizualizarea formei de undă pentru analiza în frecvenţă;

· determinarea frecvenţelor de tăiere inferioară şi superioară (frecvenţe la -3dB)
Schema circuitului analizat:
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Modul de lucru:
1. Definirea declaraţiilor de control: clic pe New Simulation Profile, în fereastra New Simulation la Name se trece L1, urmat de Create
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şi se completează câmpurile corespunzătoare analizelor dorite:
· Pentru determinarea punctului static de funcţionare (PSF) al tranzistorului bipolar Q2N2222 se alege din Analysis Type analiza Bias Point şi alături la Output File Options se bifează în prima căsuţă (.OP). Valorile din PSF se citesc în fereastra de postprocesare grafică dând clic pe butonul View Simulation Output File
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2. Analiza în timp: clic pe Edit Simulation Settings, se alege din Analysis Type analiza Time Domain (Transient) şi se completează căsuţele: Run to time şi Maximum step size
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3. Analiza în frecvenţă: clic pe Edit Simulation Settings se alege din Analysis Type analiza AC Sweep/Noise şi se completează căsuţele: Start Frequency, End Frequency şi Points/Decade
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Conţinutul referatului
· Se aduce în documentul Word circuitul desenat

· Se determină şi se notează PSF-ul tranzistorului (IB, IC, VBE, VCE):

· Se aduce în documentul Word răspunsul în timp al circuitului (formele de undă ale tensiunilor de ieşire V(6) şi de intrare multiplicat cu 20 şi anume V(1)*20);
· Se aduce în documentul Word răspunsul în frecvenţă al circuitului 
VDB(V(6))-VDB(V(1))
Observaţie: curbele corespunzătoare răspunsului în timp şi frecvenţă se aduc în documentul Word alegând comanda Copy to Clipboard… din meniul Window şi apoi Paste în documentul Word.
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